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Alle Funktionen des Tools sind in einem komponente-
nartigen Cluster vereint. Damit der Cluster funktioniert, 
müssen Sie die folgenden GH-Plugins installiert haben: 

Pufferfish, Kangaroo2, Human.
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VORRAUSSETZUNGEN

GRUNDRISS
- die lange Seite sollte entlang der x-Achse und die kurze Seite entlang der y-Achse ausgerichtet werden, um optimale Ergebnisse zu erreichen
- wenn Sie einen L-förmigen Grundriss haben, teilen Sie ihn vorher in Abschnitte, die Sie dann separat mit dem Tool bearbeiten können

STÜTZEN
- sollten ein regelmäßiges Muster aufweisen (Stützenpaare auf einem rechteckigen Raster eignen sich am besten für die Modi 1 und 2)
- wenn Sie einen unregelmäßigen Grundriss oder ein nicht rechteckiges Stützenraster haben, verwenden Sie bitte Modus 3

WÄNDE (OHNE STÜTZEN)
- wenn Sie einen Grundriss mit Wänden und ohne Stützen haben, referenzieren Sie die Wände als Balken und verwenden Sie Modus 3
- der Regler “Balkenhöhe” muss dann auf die Wandhöhe eingestellt werden
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INPUT GEOMETRIE

STÜTZEN
2D-Geometrie (Polylines, Curves)

GRUNDRISSUMFANG
2D-Geometrie (Polyline, Rectangle)

BALKEN (UNTERZÜGE)
2D-Geometrie (Closed Polylines)

FÜR MODUS 3:
INDIVIDUELLER ZUSCHNITTPLAN
2D-Geometrie (Lines, Polylines, Curves)
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INPUTS

ON / OFF SWITCH
Schaltet den Cluster ein und aus. Es wird emp-
fohlen, ihn während der Referenzierung neuer 

Eingangsgeometrien auszuschalten.

MODE
wählen Sie zwischen drei 

verschiedenen Zuschnittmethoden.

INPUT GEOMETRIE
referenzieren Sie hier die 2D-Geometrie 

(Polylines, Curves) für Stützen im Grundriss.

INPUT GEOMETRIE 
referenzieren Sie hier die 2D-Geometrie (closed 

Polylines) für die Unterzüge im Grundriss.

INPUT GEOMETRIE
referenzieren Sie hier die 2D-Geometrie (eine 

Polyline) für den Grundrissumfang.

INPUT WERT 
hier den Wert für die Deckenstärke eingeben

INPUT WERT
hier den Wert für die Unterzughöhe eingeben

(UK Decke bis UK Unterzug)

INPUT WERT 
hier den Wert für die Stützenhöhe eingeben 

(UK Decke bis OK FB)

INPUT PARAMETER (MODUS 1)
hier die Werte für die Rechtecke, die um die 

Stützen herum gebildet werden, eingeben

INPUT PARAMETER (MODUS 2)
hier die Werte für die Rahmenbreite eingeben

INPUT GEOMETRY (MODUS 3)
referenzieren Sie hier 2D-Geometrie  

(Lines, Polylines, Curves)  
für das individuelle Zuschnittmuster
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OUTPUTS
BAKE 3D-ELEMENTE
Schalter drücken, zum “backen” der Ele-
mente als closed Polysurfaces in Rhino.

TEXT
Zeigt an: 
-IDs, Masse, graue Energie (CO2) der 
einzelnen Elemente,
- ggf. Fehlernachrichten 
- Sägelauflänge
- Abfallanteil

DIMENSIONS
erstellt die Bemaßungsketten der Elemente 
und des Zuschnitts

PREVIEWS
zeigt eine Vorschau der 2D- and 3D-Ele-
mente durch Grasshopper
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OUTPUT GEOMETRIE
MODE 1 - STÜTZENPILZE

MODE 2 - RAHMEN

MODE 3 - LINEWORK (INDIVIDUELLER ZUSCHNITT)
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OUTPUT GEOMETRY

OriginalGrundriss

- Schnittmuster wird auf der Originalgeometrie angezeigt
- drei verschiedene Elementtypen werden in drei unterschiedlichen Farben dargestellt 
- gelb = mit Stütze, rosa = ohne Stütze kurz, blau = ohne Stütze, lang
- IDs werden auf den Elementen angezeigt
- Abmessungen der Elemente und Schnittmuster werden angezeigt

- Die für dieses Schnittmuster benötigte Sägelänge wird unten angezeigt
- Potentielle Verschnittfläche wird unten angezeigt

- Potenzielle Fehler (z.B. überlappende Elemente) werden unten angezeigt
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OUTPUT GEOMETRIE

2D-ElementE

- alle Elemente sind auf ein Raster orientiert
- die Elemente werden entsprechend dem ursprünglichen Grundriss farblich kodiert
- die Geometrie von Stützen und Trägern wird im 2D angezeigt
- IDs werden auf den Elementen angezeigt
- die Abmessungen der Elemente werden angezeigt



ARBEITSPAKET 2
PARAMETRISCHES TOOL 
FÜR DEN RÜCKBAUENTWURF
VON STAHLBETONGEBÄUDEN

FORSCHUNGSPROJEKT
UNIVERSITÄT DER KÜNSTE BERLIN

www.abbauaufbau.de

OUTPUT GEOMETRIE

3D-ElementE

- alle Elemente werden auf einem Raster entsprechend der Ausrichtung der 2D-Elemente ausgerichtet
- die Geometrie von Stützen und Trägern wird in 3D modelliert (“backbare” Polysurfaces)
- IDs werden auf den Elementen angezeigt
- das Gewicht der Elemente wird auf den Elementen angezeigt
- graue Energie (CO2-Äq.) pro Element wird auf den Elementen angezeigt


